
Pollenmonitor BAA500 

Wir führen Technologien zusammen.

Aktuelle TV- und Presse-News:

Helmut Hund GmbH

Artur-Herzog-Straße 2
D-35580 Wetzlar, Germany
Tel. +49 (0) 6441 2004-0
Fax +49 (0) 6441 2004-44

info@hund.de
www.hund.de

Weltweit erstes 
vollautomatisiertes Pollenmess-System

Stand: 04/2017

Alle aktuellen TV-Berichterstattungen und Presse-News zum Thema Pollenmonitor finden Sie unter:
http://www.hund.de/de/instrumente/pollenmonitore/presseecho-eroeffnung-pollenflugzentrale.html



Der Pollenmonitor BAA500

Der Pollenmonitor BAA500 ist ein vollautomatisches, autark arbeitendes  
Messgerät zur Ermittlung der Konzentration allergologisch relevanter, luft- 
getragener Pollen.

Schlüsselmerkmale 
zur Pollen-Unterscheidung
•  Größe der Pollen 
•  Form der Umrisses
•  Lage und Anzahl der Porate und Colpen
•   Struktur der Exine
•   Dicke der Intine
•   Struktur / Form des PlasmasFür die Pollenflugvorhersage ist es zum ersten 

Mal möglich, die lokalen Konzentrationen aller- 
gologisch relevanter Pollenarten mit kurzer 
zeitlicher Verzögerung zu ermitteln und so  
Allergiker zeitnah über die ihn betreffenden  
Allergene zu informieren. Mit Unterstützung 
der Fraunhofer-Institute FIT, Sankt Augustin 
und TITEM Hannover, haben wir den Pollen-
monitor BAA500 entwickelt und zur Serien- 
reife gebracht. Ohne menschliche Eingriffe in 
den Erkennungsprozess extrahiert das Gerät 
Pollen aus angesaugter Umgebungsluft, de-
poniert sie auf speziellen Probenträgern und 
führt eine Analyse unter einem automatischen 
Lichtmikroskop mit angeschlossener Bildverar-
beitung durch. Er bestimmt aus dem angesaug-

Vollautomatischer Ablauf
•  Ansaugen der Luft
•  Trennung der Partikel im Impaktor
•  Einbettung der Pollen in Probenträger
•   Bilderzeugung und Aufnahme
•  Bildanalyse
•  Archivierung der Proben 
•  Transfer der Daten an Wetterdienst
•  Einzige manuelle Tätigkeit: 
 Wechseln der Proben-Magazine

Synthetisches 2D-Bild, segmentierte Pollen

ten und deponierten Pollenkollektiv vollauto-
matisch die allergologisch relevanten Pollen 
mit einer Genauigkeit von mehr als 85 %.
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Kiefer/Fichte/Tanne Gras Wegerich Beifuss Traubenkraut Brennessel
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Verschiedene Pollenarten
Einzelne Pollenarten unterscheiden sich kaum 
in ihrer chemischen Zusammensetzung. Die 
einzige Möglichkeit zu sicheren, automatisier-
ten Diskriminierung besteht in der Erfassung 
charakteristischer Strukturmerkmale. Hierzu 
muss das System auf die zu erfassenden Arten 
angelernt werden. 

Funktionsweise
Zur Auswertung nimmt das im BAA500 ver-
baute, vollautomatisch arbeitende Lichtmikro-
skop an mehreren Stellen der Probe Bildstapel 
auf, die im Auswerterechner anschließend zu 

einem zusammenhängenden Bild hoher Auf-
lösung („Stitching“) und hoher Schärfentiefe 
(„Stacking“) verrechnet werden. 

Die Abbildung zeigt beispielhaft solch ein syn-
thetisches Bild als Ergebnis eines Bildstapels. 
Dieses Bild enthält alle Ebenen maximaler 
Schärfe jedes Einzelbildes. Die nachfolgende 
Klassifikation verwendet verschiedene De-
skriptoren für die Eigenschaften der Objek-
te, mit denen die Pollen mit hoher Sicherheit 
identifiziert werden können. Als Ergebnis der 
Auswertung erstellt der BAA500 eine einfache 
Datentabelle, die als Ergebnis über die Netz-
werk-Schnittstelle ausgegeben wird.
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